
...czysta precyzja

MPS HP
100-400 kVA

UPS SENTRY



ABSOLUTNE ZABEZPIECZENIA

KOMUNIKACJA

Sentry MPS HP to najnowsza seria 
urz¹dzeñ UPS z rodziny MPS.
Dziêki zastosowaniu technologii true 
on-line ze sterowaniem IGBT i DSP 
(Digital Signal Procesor) MPS HP gwa- 
rantuje maksymalne zabezpieczenie           
i wysok¹ jakoœæ energii elektrycznej dla 
jakichkolwiek odbiorników. Urz¹dzenie 
UPS z podwójn¹ konwersja (klasa VFI 
SS 111) zgodnie z IEC EN 62040-3        
z uk³adem transformatora na wyjœciu 
inwertera, doskonale spe³nia krytyczne 
wymagania wysokiej niezawodnoœci 
jakie narzucaj¹ wspó³czesne odbiorniki. 
W zakresie mocy 100-400 kVA 
urz¹dzenia UPS zaprojektowane 
zosta³y z prostownikami IGBT                    
z sinusoidalnym poborem pr¹du 
wejœciowego w miejsce standardowego 
prostownika  tyrystorowego.
Zalet¹ tych urz¹dzeñ s¹ ich niewielkie 
wymiary przy jednoczeœnie du¿ej mocy 

2(250 kVA na powierzchnie 0,85 m ). 
Dziêki dostêpowi do wnêtrza z przedniej 
œciany oraz wentylatorom umieszczo- 
nym na górnej p³aszczyŸnie Sentry MPS 
HP jest ³atwy w instalacji nawet                   
w  niedu¿ych pomieszczeniach.
Oprogramowanie Watch & Save 
dostarczane z UPS-em zapewnia pe³ny 
monitoring, zarz¹dzanie i automatyczny 
shut-down systemu operacyjnego. 
Zdalny monitoring zapewnia adapter 
sieciowy obs³uguj¹cy protoko³y:
TCP/IP, SNMP, HTTP, TELNET, FTP, 
UDP,  SMTP.

! kompatybilnoœæ  z  PowerNetGuard
! komunikacja z wszystkimi syste- 

mami operacyjnymi 2 x Rs232
! slot na opcje: adapter SNMP, z³¹cze 

EPO, panel LED lub LCD, panel 
graficzny.

ZEROWE ODDZIA£YWANIE NA 
•RÓD£O ZASILANIA

ELASTYCZNOŒÆ

Sentry MPS HP to ewolucja standardo- 
wego UPS MPS z nowoczesnym pro- 
stownikiem IGBT.
Takie wyposa¿enie redukuje wp³yw 
urz¹dzenia UPS na Ÿród³o zasilania, 
czêsto o ograniczonej mocy, jakim            
jest sieæ publiczna lub agregat 
pr¹dotwórczy.
Cech¹ UPS Sentry MPS HP jest 
„zerowe oddzia³ywanie na Ÿród³o 
zasilania” charakteryzuj¹ce siê nastê- 
puj¹cymi cechami:

! niski wspó³czynnik zniekszta³cenia 
pr¹du wejœciowego – poni¿ej 3%

! wysok i  wspó³czynn ik  mocy  
wejœciowej – 0,99

! funkcja Power Walk – progresywne 
uruchomienie prostownika

! opóŸnione uruchomienie prostowni- 
ka przy pracy równoleg³ej kilku UPS

UPS Sentry MPS HP z powodzeniem 
pe³ni rolê wysokiej jakoœci filtru 
chroni¹cego Ÿród³o zasilania przed 
wy¿szymi harmonicznymi i moc¹ biern¹ 
generowan¹ przez zasilane odbiorniki.

Sentry MPS HP jest urz¹dzeniem 
odpowiednim dla szerokiego zakresu 
aplikacji, uwzglêdniaj¹c systemy IT , 
urz¹dzenia  medyczne i przemys³owe 
wykorzystuj¹ce odbiorniki pojemno- 
œciowe  (Blade Servers) bez zmniejsze- 
nia mocy czynnej od poziomu 0,8 dla 
obci¹¿enia indukcyjnego do 0,9 dla po- 
jemnoœciowego. Elastycznoœæ zastoso- 
wania UPS MPS HP to szeroki zakres 
akcesoriów i gwarantuje maksymalne 
wykorzystanie mocy UPS.
UPS MPS HP ma mo¿liwoœæ pracy 
równoleg³ej (do 8 jednostek w systemie 
n+1).
Przy u¿yciu Hot System Expansion 
dodawan ie  nowego UPS-a  do  
istniej¹cego systemu jest mo¿liwe przy 
pracuj¹cych pozosta³ych urz¹dzeniach 
UPS, bez koniecznoœci wy³¹czenia 
napiêcia zasilanych odbiorników.
Zastosowanie dodatkowego wypo- 
sa¿enia jak Dual Bus System, Dynamic 
D u a l  B u s ,  U G S  ( U P S  G r o u p  
Synchronizer) oraz PSJ (Parallel 
System Joiner) daje mo¿liwoœæ 
swobodnego kszta³towania i u¿ytko- 
wania profesjonalnych systemów zasi- 
lania rezerwowego.

OCHRONA BATERII

W momencie, gdy napiêcie zasilaj¹ce 
jest dostêpne, UPS zasila odbiorniki             
i ³aduje baterie. Energia zgromadzona  
w bateriach jest u¿yta do zasilania 
inwertera w momencie zaniku napiêcia  
s iec iowego.  Skuteczny system 
zarz¹dzania i ochrony baterii zapewnia 
efektywne wykorzystanie w³aœciwoœci 
UPS-a w trakcie awarii.
Optymalne wyd³u¿enie ¿ywotnoœci 
akumulatorów jest zapewnione przez 
szereg cech:

! dwustopniowy system ³adowania 
zapewniaj¹cy skrócenie czasu 
³adowania baterii

! kompensacja temperaturowa                 
i ochrona przed g³êbokim roz³a- 
dowaniem znacznie redukuj¹ sta-
rzenie siê baterii

! system blokuj¹cy ³adowanie redu- 
kuje zu¿ycie elektrolitu wp³ywaj¹ce 
na ¿ywotnoœæ baterii

! system testuj¹cy, wykrywaj¹cy po- 
tencjalne pogorszenie w³aœciwoœci 
lub uszkodzenie baterii

Sentry MPS jest  kompatybi lny                 
z bateriami wykonanymi w ró¿nych 
technologiach:
o³owiowo-kwasowe (AGM, ¿elowe),   
Ni-Cd.

UPS Sentry MPS HP 100-400 kVA



Napiêcie wejœciowe

Zakres akceptowanego napiêcia
wejœciowego bez interwencji baterii

Czêstotliwoœæ

Napiêcie wejœciowe bypassu

Wspó³czynnik mocy wejœciowej

Wspó³czynnik zniekszta³ceñ pr¹du
wejœciowego

Soft start

Standardowe cechy

Typ

Kompensacja temperaturowa

Moc znamionowa

Moc czynna (cosö 0,8)

Napiêcie

Stabilnoœæ napiêcia

Kszta³t napiêcia

Zniekszta³cenie napiêcia
przy obci¹¿eniu nieliniowym

Czêstotliwoœæ

Stabilnoœæ czêstotliwoœci

Wspó³czynnik szczytu

Przeci¹¿enie

Czas prze³¹czania

Ca³kowita sprawnoœæ AC-AC
Podwójna konwersja energii
przy 100% obci¹¿eniu

By-pass

Wysokoœæ robocza

Temperatura pracy

Wilgotnoœæ (bez kondensacji)

Poziom ha³asu

Normy

Klasyfikacja zgodna z IEC 62040-3

Zdalna sygnalizacja

Stopieñ ochrony

Interfejs

Zdalne sterowanie

Masa bez baterii

Wymiary (szer. x g³. x wys.)
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Zniekszta³cenie napiêcia
przy obci¹¿eniu liniowym

3 fazy: 400 V + N

320 - 480 V

45÷65 Hz

3 fazy: 400 V + N

0-100% w 30s
Zabezpieczenie Back feed , oddzielna linia bypassu

Bezobs³ugowe, szczelne, bezo³owiowe, technologia VRLA AGM 
0-0,5%  V/ C

100 120 160 200 250

2001601289680

3 fazy: 380-400-415 V +N (wybieralne)

±1

sinusoidalny

50/60 Hz (wybieralna)

±0,05% przy pracy z baterii, ±5% wyb. ±1% przy synch. z sieci¹

3:1

110% przez 60 min., 125% przez 10 min., 150% przez 1 min.

0 (true on-line)

93% on-line
98% Eco-Mode

93,5% on-line
98% Eco-Mode

Statyczny i rêczny, bezprzerwowy dla celów konserwacji

1000 (bez pogorszenia parametrów)

Od 0 d0 40 (najlepsza dla baterii od 15 do 25)

20-90 %

65÷68 z 1m

Bezpieczeñstwo IEC EN 62040-1, EMC IEC EN 62040-2, EN 62040-3
Dyrektywy EEC 73/23, 93/68, 89/336, 

(Voltage Frequency Independent) VFI-SS-111

Styki bezpotencja³owe

IP20

Zdalne wy³¹czenie EPO i Bypass

2 x RS 232, z³¹cze REMOTE
Opcje:
1). Adapter sieciowy NETMAN 102 (protokó³ TCP/IP, HTTP, SNMP,

TELNET, FTP, UDP, SMTP)
2). MULTICOM 302  RS232 + RS484 z protoko³em JBUS/MODBUS

MULTICOM 352  duplexer (2xRS232)

650 700 800 910 1000

800 x 850 x 1900 1000 x 850 x 1900

DANE TECHNICZNE

Czasy podtrzymania wg potrzeb u¿ytkownika.

0,99<–
TDHi we 3%<–

1%<–

3%<–

MPS HP
300 

300

270

1400

1500 x 1000 x 1900

MPS HP
400 

400

360

1700

70÷72 z 1m



Centrum Elektroniki Stosowanej
CES Sp. z o.o.
30-347 Kraków 
ul. Wadowicka 3
tel.: 12 269 00 11
fax: 12 267 37 28
www.ces.com.pl
ces@ces.com.pl

REFERENCJE...
HANDEL I US£UGI:

! AUCHAN Polska
! CARREFOUR Polska
! CASTORAMA Polska
! Centrum Handlowe Z£OTE TARASY w Warszawie
! Makro Cash and Carry Polska
! Poczta Polska
! Port Lotniczy Kraków-Balice

ADMINISTRACJA:
! Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
! Centrum Szkoleniowe Si³ Po³¹czonych NATO w Bydgoszczy
! Narodowy Fundusz Zdrowia
! Przejœcie Graniczne w Medyce, S³ubicach i Œwiecku
! Pañstwowa Stra¿ Po¿arna
! Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie
! Uniwersytet Jagielloñski
! Uniwersytet Marii Curie-Sk³odowskiej w Lublinie
! Urz¹d Miasta w Krakowie
! Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych

BANKOWOŒÆ I FINANSE:
! Bank Gospodarki ¯ywnoœciowej BG¯ S.A.
! Bank PEKAO S.A.
! Bank Zachodni WBK S.A.
! Centrum Biznesu LUBICZ Sp. z o.o.
! Fortis Bank Polska S.A.
! Narodowy Bank Polski NBP
! PKO Bank Polski S.A.

INNE:
! MULTIKINO
! Skocznia Narciarska WIELKA KROKIEW w Zakopanem
! Stadion Pi³karski KOLPORTER KORONA  w Kielcach

PRZEMYS£:
! Bahlsen Sweet Sp. z o.o.
! Browary ¯ywiec S.A.
! HOOP S.A.
! International Paper - Kwidzyn S.A.
! KGHM Polska MiedŸ S.A.
! Lubelskie Zak³ady Energetyczne LUBZEL S.A.
! MAN Niepo³omice  Fabryka samochodów ciê¿arowych
! MITTAL STEEL POLAND S.A.
! PKN Orlen S.A.
! TELE-FONIKA Kable S.A.
! Zak³ady Azotowe Pu³awy S.A.
! Zak³ady Tytoniowe Philip Morris International

TELEWIZJA, TELEKOMUNIKACJA I INFORMATYKA:
! COMARCH S.A.
! INTERIA.PL S.A.
! PKT.PL Polskie Ksi¹¿ki Telefoniczne Sp. z o.o.
! Radio RMF FM Sp. z o.o.
! Telekomunikacja Polska S.A. 
! Telewizja Polska S.A.
! Telewizja PULS Sp. z o.o.
! Telewizja TVN S.A.
! Telewizja Kablowa UPC Polska Sp. z o.o.

S£U¯BA ZDROWIA:
! Instytut Kardiologii w Warszawie
! Szpital im. Rydygiera w Krakowie
! Szpital Kliniczny Akademii Medycznej w Bia³ymstoku
! Szpital Ortopedyczny w Zakopanem
! Szpital Uniwersytecki w Krakowie
! Szpital Wojewódzki w Katowicach
! Œwiêtokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
! Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Lublinie

NAJLEPSZE FIRMY
RATING

1992

Oferujemy równie¿ systemy zasilania awaryjnego UPS true on-line o mocy 1 - 800 kVA.
Nasz serwis 24h zapewnia profesjonaln¹ pomoc techniczn¹.

Pozosta³e urz¹dzenia zasilania rezerwowego oferowane przez CES:

UPS CES
1 - 10 kVA

UPS
FLEXUS FT-H
10 - 40 kVA

UPS SENTRY
MULTISTANDARD

40 - 80 kVA

AGREGATY
PR¥DOTWÓRCZE

5 -1500 kVA

Nale¿ymy do elitarnego
grona Gazele Biznesu 2009

Jesteœmy w gronie
najlepszych

firm 2007 roku

Zostaliœmy uznani za
najzdrowsze

przedsiêbiorstwo

Na rynku
od 1992 roku

W kategorii “Zasilanie”
UPS CES 1-10 kVA

I miejsce


