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...³agodny rozruch



KW
400V

Solstart

Solstart 8
Solstart 17
Solstart 22
Solstart 31
Solstart 44
Solstart 58
Solstart 72
Solstart 85
Solstart 105
Solstart 145
Solstart 170

45
90
90
65
65
65
120
120
120
129
129

75
75
75
190
190
190
265
265
265
275
275

110
105
105
114
114
114
121
121
121
185
185

0.4
0.6
0.6
1.3
1.3
1.3
5.0
5.0
5.0
8.0
8.0

Solbrake

Solbrake 10 *
Solbrake 17
Solbrake 31
Solbrake 58
Solbrake 105
Solbrake 170
Solbrake 210
Solbrake 310
Solbrake 390

Wymiary (mm) Waga
(Kg)

90
65
65
65
154
154
154
224
224

75
190
190
190
280
280
280
384
384

105
114
114
114
168
168
168
222
222

0.5
1.3
1.3
1.3
5.0
5.0
5.4
12
12

4
7.5
11
15
22
30
37
45
55
75
90

KW
400V

* Uwaga: 5.5KW przy 415V

5.0
7.5
15
30
55
90
110
160
200

*

Pr¹d

Solbrake
hamowanie pr¹dem sta³ym 10-390 A

Korzyœci:

Standardowe zakresy:

Ustawienia:

Diody LED:

Aplikacje:

„Solbrake” to elektroniczny uk³ad hamowania silników - zapewnia szybkie,
g³adkie oraz beztarciowe zatrzymanie trójfazowego silnika przez
kontrolowane wstrzykniêcie pr¹du sta³ego w uzwojenia silnika po otwarciu
g³ównego ³¹cznika.

Zapobiega nadmiernemu zu¿yciu silnika
Redukuje czas hamowania aplikacji
z obci¹¿eniem o du¿ej bezw³adnoœci
Nastawny czas hamowania
Automatyczny stop  z momentem zatrzymania
silnika przestaje byæ wstrzykiwany pr¹d w uzwojenia silnika
Urz¹dzenie montowalne na szynie DIN (Standarowo  10A, opcjonalnie
17-58A)
£atwy monta¿ oraz obs³uga

Napiêcie: 230, 400, 460i 600 V ( 105-390 A s¹ dostêpne do 690 V)

Moment hamowania  okreœla poziom pr¹du sta³ego wstrzykiwanego
w uzwojenia silnika
Dwie opcje pracy:

Tryb auto: Wstrzykiwanie DC automatycznie wy³¹cza siê
w momencie zatrzymania silnika
Tryb rêczny: Wstrzykiwanie DC wy³¹cza siê po uprzednio
okreœlonym czasie hamowania. Ten tryb mo¿e byæ stosowany
do zatrzymania obci¹¿enia w bezruchu.

Sieæ zasilaj¹ca pod³¹czona
Rozpoczêcie fazy hamowania
Wstrzykiwanie DC

Pi³y ko³owe oraz taœmowe
Obrabiarki
Aplikacje o du¿ej bezw³adnoœci
Hamulce bezpieczeñstwa (tak d³ugo jak urz¹dzenie
pozostaje zasilane)
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Solstart
miniaturowy softstart 8-170A, z zabudowanym
by-pasem dla silników jedno i trójfazowych

Korzyœci:

Opcje:

Standardowe zakresy:

Zabezpieczenia softstartu:

Diody LED:
ON
Ramp Up Down

Run -
Overload
Over Temperature -

Aplikacje:

!
!
!
!
!
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£agodny rozruch i zatrzymanie
Zabudowany by-pass
Start/stop przez styk bezpotencja³owy
PrzekaŸnik koñca rozruchu, jeden zestyk N.O (normalnie otwarty)
Kompaktowe, ma³e rozmiary
Plastikowa obudowa (8-22A), aliminiowa obudowa (31-58A)
Montowalny na szynie DIN (standardowo  8-22A,
opcjonalnie 31-58A)
Atrakcyjny cenowo

Praca z silnikiem jednofazowym

Napiêcie: 208, 230, 400, 440 i 600 V
50 i 60 Hz

Zabezpiecznie tyrystorów
(za pomoc¹ warystorów)

pod³¹czone napiêcie zasilania
/ rozruch

lub zatrzymanie
praca silnika

przeci¹¿enie
nadmierna

temperatura

Ma³e pompy, wentylatory
Obrabiarki
Bramy automatyczne
Ma³e przenoœniki taœmowe
(poczty, supermarkety)

silniki trójfazowe

silniki jednofazowe

Typ
Szerokoœæ Wysokoœæ G³êbokoœæ

Wymiary (mm) Waga
(Kg)Pr¹d

Typ softstartu
Szerokoœæ Wysokoœæ G³êbokoœæ



7.5
11
15
22
30
37
45
55
75
90

KW
400V

Solstart Plus

90
90
65
65
120
120
120
120
129
129

75
75
190
190
265
265
265
265
275
275

105
105
114
114
121
121
121
121
182
182

0.6
0.6
1.4
1.4
3.5
3.5
3.5
3.5
6.5
6.5

RVS-AX

RVS-AX 8
RVS-AX 17
RVS-AX 31
RVS-AX 44
RVS-AX 58
RVS-AX 72
RVS-AX 85
RVS-AX 105
RVS-AX 145
RVS-AX 170

120
120
120
120
129
129
129
129
172
172

232
232
232
232
275
275
380
380
380
380

105
105
105
105
185
185
185
185
195
195

2.6
2.6
2.6
2.6
5.0
5.0
8.4
8.4
11.8
11.8

4
7.5
15
22
30
37
45
55
75
90

KW
400V

Solstart Plus 17
Solstart Plus 22
Solstart Plus 31
Solstart Plus 44
Solstart Plus 58
Solstart Plus 72
Solstart Plus 85
Solstart Plus 105
Solstart Plus 145
Solstart Plus 170

Future Option
Future Option

1
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Solstart Plus
Analogowy Soft-start 17-170A z zabudowanym
by-passem

Korzyœci:

Standardowe zakresy:

!
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!
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!
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!
!
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!
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Sterowanie w dwóch fazach
£agodny rozruch i zatrzymanie
Ograniczenie pr¹dowe
Szereg wbudowanych
zabezpieczeñ silnika
Zabudowany wewn¹trz bypass
Start/stop przez styk
bezpotencja³owy
PrzekaŸnik koñca rozruchu
PrzekaŸnik b³êdu
Kompaktowe, ma³e rozmiary
Aluminiowa obudowa
Montowalny na szynie DIN
(Standardowo  17-22A, opcjonalnie
31-44A)
Atrakcyjny cenowo

Napiêcie: 208, 230, 400, 440 i 600 V
50 i 60 Hz

Zabezpieczenie silnika i
softstartera:

Diody LED:
ON

Ramp Up Down

Run -
Overload
Over Temperature -

Aplikacje:

!
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!

!

!
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Elektroniczne zabezpieczenie
przed przeci¹¿eniem
Zabezpieczenie
temperaturowe soft-startu
Zabezpieczenie tyrystorów
(za pomoc¹ warystorów)

pod³¹czone napiêcie
zasilania

/ rozruch lub
zatrzymanie

praca silnika
przeci¹¿enie

nadmierna temperatura

Pompy, wentylatory,
kompresory
Przenoœniki
Obrabiarki

RVS-AX
Analogowy Soft-start 8 -170A z zabudowanym
bypassem

Korzyœci:

Standardowe zakresy:

Zabezpieczenia silnika i soft-startu:

!
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£agodny rozruch i zatrzymanienie
Sterowanie w trzech fazach
Ograniczenie pr¹du
Szereg wbudowanych
zabezpieczeñ silnika
Zabudowany wewn¹trz bypass
(tylko dla 31-170A)
Start/stop przez styk
bezpotencja³owy
Kompaktowa, ma³a obudowa
Aluminiowa obudowa
Po³¹czenia: bezpoœrednie albo w
trybie “In delta”

Napiêcie: 230, 400, 440, 460 i 690V
50 i 60 Hz

Elektroniczne zabezpieczenie przed
przeci¹¿eniem
Zabezpieczenie przed utrat fazy
Zabezpieczenie temperaturowe
Zabezpieczenie tyrystorów
(za pomoc¹ warystorów)

¹

Diody LED:
ON
Ramp Up Down

Run -
Overload
Phase loss
Over Temperature

PrzekaŸniki pomocniczne:

Aplikacje:

!
!

!
!
!
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pod³¹czone napiêcie zasilania
/ rozruch lub

zatrzymanie
praca silnika

przeci¹¿enie
utrata fazy

nadmierna
temperatura

PrzekaŸnik koñca rozruchu, jeden
zestyk N.O (normalnie otwarty)
PrzekaŸnik b³êdu, jeden zestyk N.O
(normalnie otwarty)

Pompy
Kompresory
Wentylatory i dmuchawy
Przenoœniki
Starty z miêkkich Ÿróde³ zasilania
(generatory diesla, d³ugie linie
zasilaj¹ce itp.)

Ostateczne wymiary skonsultuj z producentem

Wymiary (mm) Waga
(Kg)Pr¹d

Typ softstartu
Szerokoœæ Wysokoœæ G³êbokoœæ

Wymiary (mm) Waga
(Kg)Pr¹d

Typ softstartu
Szerokoœæ Wysokoœæ G³êbokoœæ

HCC
kontroler jazdy w suwnicach

SEM-N
Aplikacje okrêtowe

& wojskowe

RVS-EX
8-3500A, 208-1000V  softstart

RVS-DN do silników EX
(przeciwwybuchowym)

RVS-DN
8-3500A, 1000V  konstrukcja
z nierdzewnej stali i miedzi

do bardzo ciê¿kich warunków
pracy w m..in. kopalniach

RVS-TX
Cyfrowy  softstart

8-3500A, 220-1000V
przeznaczony do rozruchu

transformatorów.
Eliminuje udarowy pr¹d

transformatorze

Wykonania specjalne



RVS-DX

RVS-DX 8
RVS-DX 17
RVS-DX 31
RVS-DX 44
RVS-DX 58
RVS-DX 72
RVS-DX 85
RVS-DX 105
RVS-DX 145
RVS-DX 170
RVS-DX 210
RVS-DX 310
RVS-DX 390
RVS-DX 460
RVS-DX 580
RVS-DX 650
RVS-DX 820
RVS-DX 950
RVS-DX 1100

120
120
120
120
129
129
129
129
172
172
172
304
304
440
440
440
440
530
530

232
232
232
232
275
275
380
380
380
380
380
510
510
632
632
632
632
866
866

122
122
122
122
182
182
182
182
192
192
192
300
300
328
328
328
328
342
342

3.1
3.1
3.1
3.1
5.2
5.2
8.5
8.5
11.7
11.7
30.2
30.2
55
65
75
80
90
100
100

RVS-DN
KW

400V

4
7.5
15
22
30
37
45
55
75
90
110
160
200
250
315
400
450
550
630

KW
400V

500
500
500
660
660
660

290290290290290290 44.844.844.8
65
65
65

590
590
590
623
623
623

RVS-DN 8
RVS-DN 17
RVS-DN 31
RVS-DN 44
RVS-DN 58
RVS-DN 72
RVS-DN 85
RVS-DN 105
RVS-DN 145
RVS-DN 170
RVS-DN 210
RVS-DN 310
RVS-DN 390
RVS-DN 460
RVS-DN 580
RVS-DN 820
RVS-DN 950
RVS-DN 1100
RVS-DN 1400
RVS-DN 1800
RVS-DN 2150
RVS-DN 2400
RVS-DN 2700

153
153
153
153
153
153
274
274
274
274
380
380
380
380
470
470
623
723
723
723
750
900
900

170
170
170
217
217
217
238
238
238
238
292
292
292
292
302
302
290
370
370
370
392
472
472

4.5
4.5
6.0
7.4
7.4
7.4
15
15
15
15
31
31
31
55
55
65

83.5
155
155
155
240
314
314

4
7.5
15
22
30
37
45
55
75
90
110
160
200
250
315
450
550
630
800
950
1250
1400
1550

310
310
310
310
310
310
385
385
385
385
455
455
455
555
655
715
660
1100
1100
1100
1300
1300
1300

1 1 1 1

2

2

2

1

2

3

1

1

2
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Korzyœci:

Standardowe zakresy:

Rozruch i zatrzymanie:

!
!

!
!

!
!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!
!

!
!

!

Kompaktowa obudowa
Szeroki typoszereg w zakresach
8-1100 A, 220-600V
Zabudowany by-pass
Pierwszorzêdne charakterystyki
rozruchu i zatrzymania
Pe³na ochrona silnika
Komunikacja: port RS485,
protokó³ MODBUS
Tryb autozestrajania
czêstotliwoœci
Start/stop przez styk
bezpotencja³owy
Aluminiowa obudowa
Mo¿liwoœæ pracy w trybie “In
delta”
Wyjœcie analogowe (powy¿ej
170 A)
Przyjazny w obs³udze

Napiêcie: 230, 400, 440, 500
i 690V
50 i 60 Hz

£agodny rozruch oraz ³agodne
zatrzymanie
Ograniczenie pr¹dowe
Program kontroli pomp
Programy kontroli wartoœci
momentu oraz pr¹du
Podwójny zestaw parametrów
Rozruch z pocz¹tkowym
impulsem
Wolnobie¿ny przesuw w przód/ty³

Zabezpieczenia silnika i
softstartera:

Wyœwietlacz:

Uk³ad sterowania:

!

!

!
!
!

!
!

!
!

!

!
!
!

!

!
!

!
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Zabezpieczenie przed zbyt
du¿a liczb¹ rozruchów
Zabezpieczenie przed zbyt
d³ugim rozruchem (utyk silnika)
Zabezpieczenie nadpr¹dowe
Zabezpieczenie podpr¹dowe
Zabezpieczenie utraty fazy i z³ej
sekwencji fazowej
Utrata obci¹¿enia
Zabezpieczenie pod/nad
napiêciowe, oraz utraty
zasilania
Zwarty tyrystor
B³ d zewnêtrzny
(programowalne wejœcie)
Zabezpieczenie tyrystorów SCR
(przy pomocy warystorów)

LCD  dwie linie  po 16 znaków
Wielojêzykowy
Cztery diody LED  ON, Run,
Ramp Up/Down, Fault
Statystyczne dane  dotycz¹ce
parametrów rozruchowych,
hamowania, oraz b³êdów

Optoizolowane wejœcia
PrzekaŸniki pomocnicze: Alarm,
koniec rozruchu
Miejscowy i zdalny reset
urz¹dzenia
Komunikacja: port RS485,
protokó³ MODBUS

¹

Krzywe Rozruchowe:

Krzywe zatrzymania:

Moment Koñcowy:

Oferowane Soft-starty zawieraj¹ w sobie Inteligentny
Program Kontroli Prac¹ Pomp, który umo¿liwia wybór
pomiêdzy trzema specjalnymi, dynamicznymi
krzywymi rozruchowymi, oraz krzywymi momentu
i pr¹du. Krzywe te umo¿liwiaj¹ zmniejszenie wartoœci
szczytowej momentu, wyd³u¿aj¹c odpowiednio czas
rozruchu.

Kiedy pompa pompuje na wy¿sz¹ kondygnacjê i inicjujemy
³agodne zatrzymanie silnika, moment silnika szybko spadnie
poni¿ej momentu obci¹¿enia powoduj¹c nag³y utyk silnika
zamiast g³adkiego zmniejszenia prêdkoœci do zera. Jest to
spowodowane zjawiskiem M³ota Wodnego, i objawia siê
g³oœnym dŸwiêkiem, powoduje równie¿ znaczne uszkodzenia
systemu rur. Program kontroli pomp umo¿liwia wybór pomiêdzy
trzema dynamicznymi krzywymi zatrzymania, krzywymi
momentu, które zapobiegaj¹ stanowi utyku i zjawisku M³ota
Wodnego.

Kiedy moment silnika osi¹ga poziom gdzie jest on ni¿szy od
momentu obci¹¿enia i zawór zwrotny jest zamkniêty, kontynuuje
on prace przeciwko zamkniêtemu zaworowi (bez obci¹¿enia) do
momentu zatrzymania. W³aœciwoœci momentu koñcowego
umo¿liwiaj¹ ustawienie punktu, w którym silnik zatrzyma siê
kiedy zawór siê zamknie.

Wczeœniejsza wersja

Kiedy jest u¿ywany by-pass nale¿y doliczyæ 160 mm

Pr ba typuó

Ostateczne wymiary skonsultuj z producentem

Wymiary (mm) Waga
(Kg)Pr¹d

Typ softstartu
Szerokoœæ Wysokoœæ G³êbokoœæ

Wymiary (mm) Waga
(Kg)Pr¹d

Typ softstartu
Szerokoœæ Wysokoœæ G³êbokoœæ

KONTROLA POMPOWA (taka sama dla urz¹dzeñ RVS-DX, RVS-DN, HRVS-DN)

RVS-DX
Cyfrowy Soft-start 8 -1100A
z zabudowanym by-passem

RVS-DN
Cyfrowy Soft-start 8 - 3500A
do ciê¿kich rozruchów

Równie¿ w trybie In delta Równie¿ w trybie In delta
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Korzyœci:

Rozruch i zatrzymanie:

Standardowe zakresy:

Zabezpieczenia silnika i soft-startu

Wyœwietlacz LCD & diody LED:

!

!
!
!

!
!
!
!
!

1
1
1

Pe³ny typoszereg w zakresach do 3500A, 220-
1000V
W pe³ni wyposa¿ony, do ciê¿kich rozruch w
Solidna konstrukcja
Pierwszorzêdne charakterystyki rozruchu
i zatrzymania
Obszerny zestaw zabezpieczeñ silnika
Przyjazny u¿ytkownikowi
Po³¹czenia: bezpoœrednie albo w trybie “In delta
Maksymalna temperatura otoczenia: 50 C
Unikalne opcje dodatkowe:

Tester izolacji silnika
Komunikacja: RS485, Modus/Profibus/TCP-IP
Termistorowe wejœcia/Analogowe wyjœcia

£agodny rozruch oraz ³agodne zatrzymanie
Ograniczenie pr¹dowe
Program kontroli pomp
Kontrola pr¹du i momentu w celu optymalizacji
rozruchu i zatrzymania
Funkcja podwójnych parametrów  dwie
charakterystyki rozruchu i zatrzymania
Wolnobie¿ny przesuw w przód/ty³
Rozruch z pocz¹tkowym impulsem
Liniowe przyœpieszenie (tachopr¹dnica)
Funkcja oczêdnoœci energii

Napiêcie:  230, 400, 500, 600, 690, 1000 V

Zabezpieczenie przed zbyt du¿a liczb¹ rozruchów
Zabezpieczenie przed zbyt d³ugim rozruchem
(utyk silnika)
Elektroniczne zabezpieczenie nadpr¹dowe
w ca³ym cyklu pracy
Zabezpieczenie przeci¹¿eniowe
Zabezpieczenie podpr¹dowe z ustawialnym
opóŸnieniem
Zabezpieczenie utraty fazy i z³ej sekwencji fazowej
Utrata obci¹¿enia (silnik nie pod³¹czony)
Zabezpieczenie pod/nad napiêciowe, oraz utraty
zasilania
Zwarty tyrystor
Zabezpieczenie temperaturowe

LCD  dwie linie po 16 znaków
Wybieralne jêzyki: Angielski, Niemiecki, Francuski,
Hiszpañski
Dwa tryby wyœwietlania parametrów: skrócony
oraz pe³ny
Wygodna konfiguracja dziêki domyœlnym
parametrom
Osiem diod LED dla szybkiej oceny stanu pracy
Statystyczne dane zawieraj¹ce:

Ca³kowity czas pracy
Ca³kowita liczba rozruchów
Liczba alarmów
Ostatni pr¹d podczas rozruchu
Ostatni czas rozruchu
Ostatni alarm
Pr¹d podczas alarmu

ó

o
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!
!
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!
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Opcje:

Komunikacja (opcje):

Karta analogowa (opcja):

Tester izolacji silnika:

PrzekaŸniki pomocnicze:

!
!
!
!

!

!
!
!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!
!

Komunikacja RS 485 (patrz szczegó³y ni¿ej)
Analogowe wyjœcia (patrz szczegó³y ni¿ej)
Termistorowe wejœcia (patrz szczegó³y ni¿ej)
Przygotowanie pod by-pass  zapewnia ochronê
silnika podczas pracy przez by-pass
Specjalna Anty-korozyjna Obudowa  specjalne
pokrycie do aplikacji pracuj¹cych
w bardzo ciê¿kim œrodowisku
Podœwietlany wyœwietlacz LCD
Opcja wspó³pracy z tachopr¹dnic¹
Zdalna komunikacja komórkowa, internetowa
oraz satelitarna

MODBUS  RTU  umo¿liwia  ustawianie,
kontrolê i nadzór
PROFIBUS  DP umo¿liwia kontrolê i nadzór
TCP/IP MODBUS/TCP przez standardowe
³¹cze sieciowe RJ 45

Zawiera dwie funkcje:
Termistorowe wejœcie (PTC lub NTC)
Analogowe wyjœcie, powi¹zane z pr¹dem
silnika, programowalne 0÷10 VDC, 4÷20mA,
0-20mA lub odwrotnie

Unikatowe rozwi¹zanie w za³o¿eniu dedykowane
do aplikacji pomp g³êbinowych, silników
zainstalowanych w bardzo ciê¿kich warunkach
pracy itp. Uk³ad pomiarowy mierzy izolacjê silnika
kiedy ten jest w spoczynku (nie pracuje).
Dostêpne s¹ dwa programowalne poziomy:

Tryb alarmowy - regulowany w zakresie
0,2-5 M
Tryb blokowanego startu, nastawiany
0,2-5 M , zapobiegaj¹cy rozruchowi kiedy
izolacja jest poni¿ej akceptowalnego poziomu

Programowalne przekaŸniki, jeden C.O 8A, 220
VAC

Natychmiastowy z ustawialnym opóŸnieniem
ON i OFF. Mo¿e byæ przypisany do
elektronicznego zabezpieczenia nadpr¹dowego
Koniec rozruchu, z ustawialnym opóŸnieniem
ON.
B³¹d, programowalny jako alarm lub nie alarm
Niska izolacja silnika (opcja)

W

W

Aplikacje:
Przemys³owe:

Pompy
Systemy hydrauliczne
Wentylatory & dmuchawy
Kompresory
Przenoœniki taœmowe

Morskie:
Pe³ny typoszereg w zakresie 8-3500 A,
220-1000V
W pe³ni wyposa¿ony, przeznaczony do
ciê¿kich zastosowañ
Mocna konstrukcja
Generator ready - tryb autozestrajania
czêstotliwoœci, poprawna praca przy
wahaniach czêstotliwoœci w przedziale
45-60 Hz
Sterowanie przyjazne u¿ytkownikowi
Unikatowe zabezpieczenie przed
korozyjnym otoczeniem (œrodowiskiem)

!
!
!
!
!

!

!

!
!

!
!

Softstart RVS-DN  posiada certytfikaty
morskie LLoyda (ENV1, ENV2)

1000 V dla górnictwa,
kamienio³omów i mieszarek:
Cyfrowy, sterowany za pomoc¹
techniki œwiat³owodowej Softstart dla
20-1000A, o solidnej konstrukcji, dla
wymagaj¹cych, ciê¿kich aplikacji (stal
nierdzewna z miedzianym radiatorem
jest dostêpna równie¿ poni¿ej 100 A)

W pe³ni wyposa¿ony, do
.

(Proszê pytaæ o nasz najnowszy katalog)

ciê¿kich
rozruchów

RVS-DN
Cyfrowy Soft-start 8 - 3500A
do ciê¿kich rozruchów

HRVS-DN
60-2500A, 1,5-15kV
Cyfrowy sofstart œredniego
napiêcia
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